
ZONE DI IMPIEGO

A
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di 40x40
vibrocompresso per scarichi di acque reflue e
piovane

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di 60x60
vibrocompresso per scarichi di acque reflue e
piovane

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di 80x80
vibrocompresso per scarichi di acque reflue e
piovane

1

2

Chiusino di ispezione con telaio in calcestruzzo
vibrocompresso

Chiusino di ispezione per parcheggi in Ghisa
sferoidale GS 500, costruito secondo le norme
UNI EN 124, coperchio autocentrante sul telaio,
telaio a struttura alveolare.

Chiusino in CAV (Nessuna classe)

B125 - (Carico di rottura kN 125). Marciapiedi -
zone pedonali aperte occasionalmente al traffico
- aree di parcheggio e parcheggi a più piani per
autoveicoli.

C250 - (Carico di rottura kN 250). Cunette ai
bordi delle strade che si estendono al massimo
fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a
0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e
parcheggi per autoveicoli pesanti.

D400 - (Carico di rottura kN 400). Vie di
circolazione (strade provinciali e statali) - aree di
parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563,
costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad
ampio deflusso disposte su due file, sistema di
fissaggio al telaio "antivandalismo".

LEGENDA
TIPO CHIUSURATIPOLOGIA E DIMENSIONI POZZETTO

3

B

C

J

X

Y

Z
Letto di cls 

PVC (fognatura)

Rinfianco in sabbia

materiale di riporto

(acqua potabile)
Tubazione in ghisa

Rinterro in 

Tubazione in 

Manto di usura
Binder in conglomerato bituminoso

Strato di base in aggregati e bitume 
Sottofondazione in misto granulare 

LARGHEZZA SEDE STRADALE 8.00m

COMPRENSORIO DELL'AREA NOLANA
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