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Pozzetto prefabbricato saranno posti in opera su un sottofondo
di calcestruzzo RCK=150 dello spessore di 15cm e saranno
rinfiancati, sempre con calcestruzzo, per uno spessore minimo
di 15cm. | chiusini dovranno essere solidamente appoggiati ed
ancorati alle strutture in calcestruzzo. Essi dovranno essere
posti in opera a filo della pavimentazione, a secondo delle
indicazioni progettuali

Rete di scarico acque nere/grigie con tubo in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401—1 tipo SN4 per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunti a bicchiere
con anello in gomma, diametro indicato in pianta

Rete di adduzione acqua potabile con conforme alle norme
vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco e
successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con
malta cementizia, giunzioni di tipo elastico con guarnizioni a
profilo divergente, diametro indicato in pianta

Rete fognaria esistente

Realizzazione di nuova colonnina di distribuzione acqua potabile
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Idrante UNI 70 sottosuolo

Pozzetto per intercettazione rete idrica
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CAM26_E01.020.010.A acqua potabile. Larghezza 80 cm. Profondita 160 cm. 1715,20 me
CAM26_U05.010.020.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso. 59,20 mc
CAM26._U05.010.028.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. 4995,00 mg/cm

Spessore 3 cm.

Realizzazione letto di posa tubazione con calcestruzzo classe 53,60 mc

CAM26_E03.010.010.8 (CAM) | 4 resistenza C16/20. Larghezza 80 cm. Spessore 5 cm.

Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo

CAM26_U02.040.022.F (CAM) | SN4 DE 315 mm. 200,00 m
Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo
CAM26_U02.040.022.E (CAM) | sN4 DE 25po mm. P 9 P 740,00 m

Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo
CAM26_U02.040.022.C (CAM) | sna DE 160 mm. one ! P gnaria @ HPe | 120,00 m

Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua

CAM26_U01.010.010.A potabile. Diametro 60 mm. 315,00 m
Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua
CAM26_U01.010.010.B potabile. Diametro 80 mm. 305,00 m
Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua
CAM26_U01.010.010.C potabile. Diametro 100 mm. 340,00 m
Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua
CAM26_U01.010.010.D potabile. Diametro 125 mm. 380,00 m
CAM26_U04.020.026.A Posa in opera di pozzetto di raccordo. Dim. 70x70x80 cm. 32,00
CAM26_U04.020.026.C Posa in opera di pozzetto di raccordo. Dim. 100x100x90 cm. 28,00
Realizzazione di strato di sottofondazione in misto granulare 59 20 mc

CAM26_U05.020.080.A stabilizzato. Larghezza 80 cm. Spessore 20 cm.

Realizzazione di strato di base in conglomerato bituminoso.

Larghezza 80 cm. Spessore 10 cm. 2960,00 ma/cm

CAM26_U05.020.090.A

¥ . . - . . .
h Realizzazione di binder in conglomerato bituminoso. Larghezza

CAM26_U05.020.095.A 80 cm. Spessore 7 cm.

2072,00 mqg/cm

Realizzazione di strato di usura in conglomerato bituminoso. 4995,00 mq/cm

CAM26_U05.020.096.A
Spessore 3 cm.

CAM26_C09.010.070.B Installazione di idrante sottosuolo in ghisa DN 70 -

NP.03 Realizzazione nuova colonnina di distribuzione acqua potabile 27,00
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Il presente progetto & protetto a termini di legge.
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