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ZONA D — Via Olivella g V4
RIF. VOCE DETTAGLIO LAVORAZIONE QUANTIFICAZIONE ) ,
Scavo per realizzazione della nuova rete fognaria/adduzione ,
CAM26_E01.020.010.A acqua potabile. Larghezza 80 cm. Profondita 160 cm. 768,00 me /
CAM26_U05.010.020.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso. 102,40 mc QAD /
™
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso /(], ,Qd\u
CAM26_U05.010.028.A P 9 | 9600,00 mg/cm N
Spessore 3 cm. (’)' Y
N Q
| %)
Realizzazione letto di posa tubozione con calcestruzzo classe 2560 mc | Q,QAQ
CAM26_E03.010.010.8 (CAM) | 4 resistenza C16/20. Larghezza 80 cm. Spessore 5 cm. ' |
Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo \“ /
CAM26_U02.040.022.F (CAM) | SN2 DE 315 mm. P 9 P | 280,00 m | ,
LEGENDA
CAM26. U02.040.022.F (CAM Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo 27500 m / s /
» d
Pozzetto prefabbricato saranno posti in opera su un sottofondo - : : Bl ) | SN4 DE 250 mm. / ,
F-=-=n di calcestruzzo RCK=150 dello spessore di 15cm e saranno /
[ [ rinfiancati, sempre con calcestruzzo, per uno spessore minimo Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo % /
[ [ di 15cm. | chiusini dovranno essere solidamente appoggiati ed CAM26_U02.040.022.C (CAM) | SN4 DE 160 mm. 85,00 m e
! ! ancorati alle strutture in calcestruzzo. Essi dovranno essere // S /
L--=-4 osti in opera a filo della pavimentazione, a secondo delle e -~
ﬁwdicozionipprogettuoﬁ P Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua / ’\(0/ NS
CAM26_U01.010.010.A potabile. Diametro 60 mm 350,00 m /,/ “ W
. . P N Q
Reti di _scor\'co oucrilq‘ueENne“rié?rigwiefcon Str\ﬁ)o in P\/Cdrit?'\dod_ \v/ Tp: +11,70
- e = - conformi norma - ipo per condotte di P ; di tubazi di ghi t dduzi .
scarico interrate di acque civili e industriali, giunti a bicchiere CAM26_U01.010.010.8 potobile. Diametro 80 im0 PeT rete acdumione geaud 4 Ft: +9,50
con anello in gomma, diametro indicato in pianta ,
- - = - Rete fognaria esistente CAM26._U01.010.010.C ggtS:bH‘g, ([));l‘);’r;et?(\) twug;z;:nmel di ghisa per rete adduzione acqua _ ,
Tp = QUOTA TERRENO P \\\ ‘ ///
Ft = FONDO TUBO Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua
K CAM26_U01.010.010.D potabile. Diametro 125 mm. -
NB. IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO E' DA RITENERSI VALIDO PER | SOLI IMPIANTI. PER ,
QUANTO RIGUARDA LA BASE ARCHITETTONICA SI FACCIA RIFERIMENTO Al GRAFICI
SPECIALISTICI CAM26_U04.020.026.A Posa in opera di pozzetto di raccordo. Dim. 70x70x90 cm. - $
e
CAM26_U04.020.026.C Posa in opera di pozzetto di raccordo. Dim. 100x100x90 cm. 20,00 \//,/(V
2
/b\@ S ]
Realizzazione di strato di sottofondazione in misto granulare Ny A\
CAM26_U05.020.080.A stabilizzato. Larghezza 80 c¢m. Spessore 20 cm. 102,40 me ﬁ
cizs_uosozoceon | Seplazadone d strgo 6 bose in conglomersto biuminose. | 5120,00 /o / %
. . /
’
Realizzazione di binder in conglomerato bituminoso. Larghezza /
CAM26_U05.020.095.A 80 cm. Spessore 7 cm. 3584,00 mqg/cm ’// ,
CAM26._U05.020.096.A ggzgééssogecri\ strato di usura in conglomerato bituminoso. 10800,00 maq,/cm /’,’ ,
CAM26_C09.010.070.B Installazione di idrante sottosuclo in ghisa DN 70 - \‘ Tp: +10,81 ,
| Ft: 49,02 Q.
NP.03 Realizzazione nuova colonnina di distribuzione acqua potabile - } \b‘,/ V
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